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Ninigjszy certylikat moze by¢
powiclany jedynie w calosei
wraz z zalgcznikami

CERTYFIKAT

[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

[3] Certyfikat badania typu WE:

KDB O5ATEX110X
[4] Urzadzenie:
Oprawa sSwietldéwkowa przeciwwybuchowa Typu
OF4217-..
[5] Producent:
Zaklady Urzadzen Okretowych ,FAMOR” S.A.
[6] Adres:

ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostato
opisane w zataczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

[8] Giowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykutem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.07.2003r.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 05.104 [T-5396]

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:
PN-EN 50014:2004; PN-EN 50018:2002/A1:2003(U) ;
PN~-EN 50019:2002(U); PN-EN 50281-1-1:2002

[10] Znak ,X* umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegélne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegélnione w zalaczniku do niniejszego
certyfikatu.

[11)] Niniejszy certyfikat badania typu dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego

' urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.

Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.
[12] Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczyc:

/. II 2GD EEx ed IIC T6 IP65 -25°C < T, < +40°C
=7/ II 2GD EEx ed IIC T5 IP65 -25°C < T, < +50°C
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