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CERTYFIKAT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Certyfikat badania typu WE:

KDB 0OS5ATEX091X
Urzadzenie:
Oprawa sSwietléwkowa przeciwwybuchowa

typu OF4197-..
Producent:

Zaklady Urzadzen Okretowych “FAMOR” SA
Adres:

ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

Glowny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza Ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem ninigjszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.07.2003r.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 05.083 [T-5407]

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:

PN-EN 50014:2002(U); PN-EN 50019:2002(U) ;

PN-EN 50018:2002/A1:2003(U)

Znak ,X* umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegdlne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegélnione w zalaczniku do niniejszego
certyfikatu.
Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:
II 2G

EEx edIIC T5 IP66/IP67 -25°C < Ta < +50°C
EEx edIIC T6 IP66/IP67 -25°C < Ta < +45°C
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[13] ZAYL.ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX091X
[15] Opis:
Oprawy sSwietléwkowe przeciwwybuchowe typu OF4197-.. sa przeznaczone

do oswietlania ogélnego w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazéw

i par podgrupy IIC, klas temperaturowych T5 lub T6. Obudowa oprawy

sktada sie z korpusu wykonanego z fosforanowanej blachy stalowej

lub blachy nierdzewnej pokrytej lakierem proszkowym oraz z klosza

wykonanego z poliweglanu typu Lexan 943A.

Wyposazenie elektryczne oprawy stanowia:

- Swietloéwki rurowe proste (trzonek G13) 2 x 36W,

- oprawki przeciwwybuchowe do $wietldéwek dwukolkowych typu K2z4256
(KDB OS5ATEX068U, IM2 EEx eI, II2G EEx eII),

- statecznik elektroniczny przeciwwybuchowy typu 6042/643-2
(PTB 03 ATEX 21400, II2G EEx de IIC, IM2 EEx del),

- wylacznik przeciwwybuchowy typu KZ4281-01 (KDB O0S5ATEX005U, IM2
EEx dI, II2G EEx dIIC Te),

- listwy zaciskowe WAGO typu 262-130; 262-230 (PTB 98 ATEX 31250,
II2G EEx eIl lub IM2 EEx eI).

W zaleznosci od sposobu zasilania oprawa wyposazona jest w Jjeden

lub dwa wpusty kablowe oznaczone symbolem Kl1.

Wykonania opraw $Swietléwkowych typu OF4197-.. wyszczegédlniono
w tablicy 1.
Tablica 1
Wykonania opraw ilos¢ i ukiad Materiak Oznaczenie Zakres
OF4197-.. wpustoéw korpusu wpustu Srednic
(odmiany) kablowych oprawy kabla [mm]
OF4197-01 28zt. = stal
jednostronny zwykla
OF4197-02 lszt. fosforano-
OF4197-03 2szt. - wand
dwustronny
OF4197-04 2szt. - stal
Jesaestxenny nierdiewna
OF4197-05 lszt.
OF4197-06 2szt. -
dwustronny
Parametry techniczne:
Napiecie zasilania: 220+240V; 50Hz + 60H:
Zrédio Swiatta: Swietlébwki rurowe proste z trzonkiem G13
o Srednicy 26mm
Moc zZroédia sSwiatia: 2 x 36W
Klasa temperaturowa: TS5 przy temperaturze otoczenia -25°C ++50°C
o T6 przy temperaturze otoczenia -25°C ++45°C
Stopien ochrony: 1P66/IP67
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Ninigjszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calo$ci wraz z zatacznikami.






